A komposzthalomban leggyakrabban
megfigyelheto rendellenességek, azok

A komposzthalom

allapota:

Tul szaraz:

- korhadds leall

- sziirke
gombdsodds

Tl nedves:

- kellemetlen
rothadé szag

- barnésfekete szin

A korhadas
elhuzédik:
- dltaléban szdraz
- az aszkdk
fészekszerten
jelennek meg

Rothadé szag:
- oxigénhidny
- t0l nedves,
ragadds

Muslincak
megjelenése

Ennek oka:

A sajét felmelegedés
vagy a szdraz idé miatt
sok viz parolgott el, a
mikroorganizmusok
tevékenysége ledllt.

Oxigénhidny.
Hosszi es6zés, vagy
14l sok szerkezet
nélkili anyag
(finyesedék, konyhai
hulladék) illetve
kevés szerkezet-stabil

anyag.

A fés anyag ardnya
16l nagy a
komposztban.

Tl sok a
szerkezetszegény
(nitrogénben gazdag)

Nedves, cukortartalmi
hulladék van a
komposzt tetején (pl.:
romlott gyimélcs).

okai és kezelésik.

Mit tehetiink:

Célszer( atrakni,
étforgatni és
benedvesiteni,
esetleg friss
nedves anyagot
hozzdkeverni.

Tandcsolt atrakni, a
szdraz anyagot
(fanyesedéket,
szalmat, szdraz
levelet) tegyink

bele. Ha lehetséges

szdaraz komposzfot
keverjink hozzd

Javasolt &trakni, és
finyesedéket,
konyhai hulladékot
hozzdkeverni.

A nagyobb
darabokat fel kell

apritani.

J6l fel kell lazitani,
Ssszekeverni és
atrakni. lletve
ugyandgy kell
eljarni, mint a tol
nedves esetében.

A friss hulladékot
lazan bele kell
keverni a halomba,
és levegéztetésre
van szikség. Kerti
fslddel vékonyan
takarjuk be.

Ne feledjik: A komposztot
rendszeresen ellendrizni kell!

A komposzt felhasznalasa

A friss, 4-6 hénapos komposzt nagyon gyorsan hat, de csak a
talaj felszinén haszndlhaté, pl. bogyésok, fak, cserjék,
veteményesek 8szi betakardsdra. Pazsit, valamint féldkeverékek
szdmdra alkalmatlan.

Az érett, 8-12 hénapos komposzt lassan hat, kivalé talajjavitéd
tulajdonsdgokkal rendelkezik és foélddel egyenletesen
dsszekeverve fontos alopanyaga a cserepes- és balkonnévények,
valamint a veteményesek féldjének. Rostdlés utdn valamennyi
névénykultira szamdra felhasznélhaté.

A komposztalasfé szabalyai
o az alapanyagok lehetéleg 5 cm-nél kisebb méretiek legyenek
o j6 oxigénellatds
o optimdlis nedvességtartalom
o megfeleld tapanyagtartalom (C/N ardny)
o minél tsbbféle alapanyag haszndlata
e a gyorsabb érés érdekében a komposzthalmot 6-8 hetente
keverjik 6ssze
o Akomposzthalom ellenérzése, a hibdk javitdsa
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Regiondlis Fejlesztési Alap térsfinanszirozésaval ,,A lakossagi tana-
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Kedvezményezett: Kérnyezeti Tandecsadé Irodék Halézata.
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A komposzt tulajdonképpen mesterséges
humusz, ami a névények szamara
nélkilézhetetlen tapanyagokat tartalmaz.

A komposztalas célja:

o a hulladékmennyiség csokkentése (hazdnkban egy dtlagos
dllampolgér évente kérilbelil 450 kg hulladékot termel.
Ennek kb. 30%-a olyan szerves anyag, amely
komposztdalhaté.)

e a talaj javitdsa (a héztartdsban, a kerti munkdk sorén
keletkezd szerves eredet hulladékokban 1évé tapanyagok
visszajuttatdsa)

Miért j6 atalajnak a komposzi?

ea komposztban 1év8 humuszanyagokban a tdpanyagok
olyan formé&ban vannak jelen, hogy azt a névények kénnyen
fel tudjak venni

e javul a talaj szerkezete, ami segiti a levegzését

o sotét szine segiti a talaj felmelegedését

evizmegkoté képessége kovetkeztében javul a talaj
vizhdztartésa

o né atalaj biolégiai aktivitdsa

Mikerilhet a komposztaléba?

o a konyhdbdl és a hdztartdsbdl: a zsldség- és gyimélcshulladékok,
tojéshéj, kavé- és teazacc, hervadt virdg, szobandvények
elszaradt levelei, viragfold, fahamu (max. 2-3 kg/m®), névényevé
kisallatok Griléke aforgdcsalommal egyiit,

o kis mennyiségben, jél feldarabolva: toll, szér, papir (selyem,
selyempapir, tojdsdoboz, UGjsdgpapir neml) gyapjd-, pamut és
lenvészon

o a kertb8l: levagott fG, kerti gyomok (viragzas elétt), falevél, szalma,
dsszeapritott  dgak, gallyak, elszdradt (nem beteg) névény,
paldntdk, lehullott gyimélessk, faforgécs, firészpor.

Minem kerilhet a komposztaléba?

o festék-, lakk-, olaj-és zsirmaradék

o szintetikus, illetve nem lebomlé anyagok (mGanyag, iveg, cserép,
fémek)

o ételmaradék, his, csont bar ezek lebomlanak - ne kerilienek a
komposztdléba a kébor dllatok, ragesalék és a fertézést terjeszté
legyek miatt

o fertézott, beteg névények

o hisevd dllatok alél szdrmazé alom - szintén a fertézés veszélye
miatt

o veszélyes, magas nehézfémtartalmd anyagok (nagy forgalmi utak

melletti névényi hulladék (fd, falevél, stb.), elem, akkumuldtorok,

porszivé gy(ijtézsdkja

A komposztalas folyamatanak feltételei
Oxigénellatas

A komposztélés alapja a j6 oxigénellatés. Ha a nyersanyag
levegétlenné vdlik, nemkivanatos baktériumok szaporodnak el
benne, melyek tevékenysége folytén a komposzt bizl, rothadd
masszdava valik. Ezért fontos a leveg8s taroléhely biztositésa és
a lazité anyagok (szalma, dgnyesedék) bekeverése.

Nedvességtartalom

A komposzthalmot ne rakjuk gédérbe. Lehetéleg drnyékos, 6
vizelvezetés( helyet keressiink szdmdra.

A viz is igen fontos tényez8. Ha kevés a nedvesség, akkor a
mikroorganizmusok szaporoddsa megdll, a lebomlas nem indul
be, vagy abbamarad. Ha tdl sok a viz, akkor kiszoritja a
részecskék kozotti térbdl a levegdt, és nem lesz elegendd
oxigén a rendszerben. A szerves anyagok bomldsa rothaddssé
alakul, ezt a kellemetlen szag jelzi.

A nedvességtartalom egyszerGen megdllapithaté a
marokprébéval.

Vegyunk a kezinkbe egy maréknyi komposztot:

eha 6sszenyomva vizettudunk kipréselni beléle, tol nedves

~eha oz anyag szdrazon pereg, akkor t0l szaraz

eha Osszenyomdskor gyengén &sszetopad, akkor idedlisa
nedvességtartalma

Megfelel6 tapanyagtartalom (C/N arany)

A mikroorganizmusok 6 életmikédéséhez megfeleld
mennyiségl szénre és nitrogénre van szikség. (idedlis, ha a
szén 25-30-szor tébb, mint a nitrogén)

GYUJTES

Minél tébbféle
anyagot keveriink
Ossze, annal
biztosabb, hogy j6
mindségi
komposztot
kapunk 5
végtermékként.

KOMPOSZTALO
KEVERES

A komposztalas lépései

1. Gydijtés

Konyhai zéldhulladékaink gydijtéséhez haszndljunk egy
megfelelé nagysagi taroléedényt, lehetéleg feddvel, amit
nyéron ajénlatos naponta, télen hetente a komposztaléba
Uriteni.

2. Apritas

A gyorsabb lebomlds érdekében ajénlatos a komposz
tal6bakertlé anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra apritani.

3. Akomposztalo feltsltése

A komposztdlé aljdra tegyiink valamilyen durva anyagot, pl.
faapritékot, hogy a leveg8zést alulrél biztositsuk. Erre, ha van
kész komposztunk, rakjunk beldle egy keveset a folyamat
gyorsabb beinditdsdhoz. Erre rétegezzik a konyhdbél és a
kertb@l kikeriils kilonbozs faijtdjo szerves hulladékokat.
Z3ldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra
fasabb, szdrazabb, tehdt szénben gazdagabb anyagokat
rétegezziink.

A rétegek kdézé adhatunk adalékanyagokat (féldet,
kézetlisztet, vagy szilikété@svanyokat: zeolitok, riolittufa),
melyek javitjak a komposzt min&ségét, tovabba megkatik a
helytelen kezelés miatt keletkezd kellemetlen szagi gézokat
is. Savanyu talajokndl 6 talajjavité a mészkd, a marga és a
dolomit &8rdlt formdban. Gipszet haszndlhatunk szikes
talajokndl, mert semlegesiti a lgossagot. A komposztalasndl
nincs szikség kilénleges serkenté anyagra, mivel félddel,
illetve nem telijesen érett komposzital ugyanolyan jél
beindithatjuk a folyamatot.

4.Keverés
Komposztkészitésnél fontos a keverés és az dtrakdsl A
bomldsi folyamat elsd szakaszdnak végén (5-6. hét)
keverjik ismét j6| &ssze a komposzthalmunkat. Hogy jobb
mindségl komposziot kapjunk, a keverést 6-8 hetente
ismételjik. A keverések alkalmdaval a marokprébaval tudjuk
ellenérizni, és szikség esetén bedllitani a nedvesség-
tartalmat.




